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 Ricarica
N O M E P R O D O T TO S K U D E S C R I Z I O N E

Caricabatteria quadruplo Postazione di caricamento per batterie a quattro slot 

per caricare fi no a 4 batterie. Il kit include alloggiamento 

di espansione, alimentatore e cavo di alimentazione. 

CT50-QBC-0 Include alloggiamento di espansione e 

alimentatore. Il cavo di alimentazione deve 

essere ordinato separatamente.

CT50-QBC-1 Include il suddetto kit e cavo di 

alimentazione per Nord America.

CT50-QBC-2 Include il suddetto kit e cavo di alimentazione UE.

CT50-QBC-4 Include il suddetto kit e cavo di alimentazione per Cina.

NetBase Base per ricarica terminale con quattro slot 

per comunicazioni Ethernet e per caricare fi no 

a 4 computer. Il kit include alloggiamento di 

espansione, alimentatore e cavo di alimentazione.

CT50-NB-0 Include alloggiamento di espansione e 

alimentatore. Il cavo di alimentazione deve 

essere ordinato separatamente.

CT50-NB-1 Include il suddetto kit e cavo di 

alimentazione per Nord America.

CT50-NB-2 Include il suddetto kit e cavo di alimentazione UE.

CT50-NB-4 Include il suddetto kit e cavo di alimentazione per Cina.

ChargeBase Base per ricarica terminale con quattro slot per caricare 

fi no a 4 computer. Il kit include alloggiamento di 

espansione, alimentatore e cavo di alimentazione. 

CT50-CB-0 Include alloggiamento di espansione e 

alimentatore. Il cavo di alimentazione deve 

essere ordinato separatamente.

CT50-CB-1 Include il suddetto kit e cavo di 

alimentazione per Nord America.

CT50-CB-2 Include il suddetto kit e cavo di alimentazione UE.

CT50-CB-4 Include il suddetto kit e cavo di alimentazione per Cina.
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N O M E P R O D O T TO S K U D E S C R I Z I O N E

HomeBase Base per ricarica per caricare computer e batteria. 

Il kit include alloggiamento di espansione, alimentatore 

e cavo di alimentazione. Supporta client USB 

tramite connettore USB di tipo B. Cavo USB di tipo 

A e B (321-576-004) venduto separatamente. 

CT50-HB-0 Include alloggiamento di espansione e 

alimentatore. Il cavo di alimentazione deve 

essere ordinato separatamente.

CT50-HB-1 Include il suddetto kit e cavo di 

alimentazione per Nord America.

CT50-HB-2 Include il suddetto kit e cavo di alimentazione UE.

CT50-HB-4 Include il suddetto kit e cavo di alimentazione per Cina.

eHomeBase Base per ricarica per caricare computer e 

batteria e comunicazioni Ethernet. Il kit include 

alloggiamento di espansione, alimentatore e cavo 

di alimentazione. Supporta client USB tramite 

connettore USB di tipo B. Cavo USB di tipo A e B 

(321-576-004) venduto separatamente. 

CT50-EB-0 Include alloggiamento di espansione e 

alimentatore. Il cavo di alimentazione deve 

essere ordinato separatamente.

CT50-EB-1 Include il suddetto kit e cavo di 

alimentazione per Nord America.

CT50-EB-2 Include il suddetto kit e cavo di alimentazione UE.

CT50-EB-4 Include il suddetto kit e cavo di alimentazione per Cina.
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 Armadi di ricarica
N O M E P R O D O T TO S K U D E S C R I Z I O N E

Armadio di ricarica CT50-CC-12 Armadio in acciaio con due scaffali scorrevoli dotato di 

sistema di bloccaggio. Lo scaffale superiore sorregge 

tre caricabatterie quadrupli; lo scaffale inferiore 

sorregge tre NetBase/basi di ricarica quadruple. 

Consente di ricaricare fi no a 12 computer 

portatili Dolphin™ CT50/CT60e 12 batterie 

alla volta. Viene spedito con due ciabatte CA 

a 6 uscite e due ciabatte CA a 3 uscite.

• Dimensioni (A x L x P): 457 mm x 533 mm x 559 mm

• Materiale: acciaio

• Peso: 24,9 kg

• Colore: bianco o colore personalizzato 

• Dimensioni compatte con blocco meccanico tramite 

password, Internet e prolunghe incluse

• Solido guscio di protezione antiurto con struttura 

a nido d’ape in materiale poroso per una ventilazione 

e una dissipazione del calore ottimali

• Assemblaggio e installazione semplici dei cavi di 

ricarica o dei caricatori quadrupli

• Cassetti con chiusura automatica morbida

• Garanzia: un anno di garanzia standard del produttore 

sui componenti meccanici

 Montaggio
N O M E P R O D O T TO S K U D E S C R I Z I O N E

Montaggio RAM 805-611-001 È costituito da un braccio rotante regolabile da 12,1 cm 

con due sfere in acciaio inox da 3,8 cm e dispositivi 

di fi ssaggio per il montaggio. A causa dell'ampia 

gamma di applicazioni possibili, il kit non include 

i dispositivi di fi ssaggio per il montaggio al veicolo.
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 Mobile
N O M E P R O D O T TO S K U D E S C R I Z I O N E

Base mobile CT50-MB-0 Alloggiamento di espansione veicolo con cavo di 

alimentazione a 3 pin e cavo USB di tipo A 

standard. Kit di montaggio (805-611-001) 

e di connessione per l'alimentazione tramite veicolo 

(226-109-003 o -004) venduto separatamente. 

Base mobile e adattatore 

di corrente

CT50-MB-1 Alloggiamento di espansione veicolo con cavo 

di alimentazione a 3 pin e cavo USB di tipo A 

standard. Il kit include il cavo di alimentazione 

adattatore accendisigari. Kit di montaggio 

(805-611-001) venduto separatamente.

Cavo di alimentazione, da 

alloggiamento a blocco fusibili 

226-109-003 Un cavo di alimentazione da 182.9 cm con capicorda 

a forcella e connettore a 3 pin per la connessione 

della base mobile al blocco fusibili o a un punto di 

connessione similare. Supporta tensione in ingresso di 

12–30 V CC. (Nota: se non è disponibile il collegamento 

diretto al blocco fusibili, è necessario utilizzare il kit 

opzionale di alimentazione per blocco fusibili 

203-803-001).

Cavo di alimentazione, da 

alloggiamento a blocco fusibili 

226-109-004 Un cavo di alimentazione da 55.8 cm con capicorda 

a forcella e connettore a 3 pin per la connessione 

della base mobile al blocco fusibili o a un punto di 

connessione similare. Supporta tensione in ingresso di 

12–30 V CC. (Nota: se non è disponibile il collegamento 

diretto al blocco fusibili, è necessario utilizzare il kit 

opzionale di alimentazione per blocco fusibili 

203-803-001).

Adattatore mobile CT50-MC Supporto a ventosa con spina accendisigari da 10-30 V.

Cavo di alimentazione adattatore 

accendisigari per base mobile

CT50-MC-Cable Cavo con spina a 3 pin e adattatore accendisigari 

da 10-30 V per l'uso con la base mobile.
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 Batterie
N O M E P R O D O T TO S K U D E S C R I Z I O N E

Batteria standard 318-055-001 Batteria di sostituzione per computer 

portatili Dolphin CT50 e CT60.

 Cavi e adattatori
N O M E P R O D O T TO S K U D E S C R I Z I O N E

Kit adattatore spina 

di alimentazione 

213-029-001 Il kit include spine di alimentazione CA per USA, UE, 

Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda e cavo USB.

Adattatore USB CT50-USB Supporto a ventosa con connettore di tipo A 

standard. Supporta i client USB. (Nota: per 

la carica CA è necessario il kit adattatore 

spina alimentazione 213-029-001).

Gruppo cavi da USB di 

tipo A a USB di tipo B

321-576-004 Cavo USB da tipo A a tipo B da 1,8 m per 

l'uso con computer portatili Dolphin CT50 

e CT60 HomeBase ed eHomeBase. 
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 Accessori
N O M E P R O D O T TO S K U D E S C R I Z I O N E

Stilo 213-048-001 Confezione da cinque stilo di sostituzione per computer 

portatili Dolphin CT50 e CT60.

Cinghia a mano 213-049-001 Confezione da tre cinghie a mano di sostituzione per 

computer portatili Dolphin CT50 e CT60.

Cinghia a mano 213-049-003 Confezione da tre cinghie a mano di sostituzione 

regolabili per computer portatili Dolphin CT50 e CT60.

Sacca 825-237-001 Sacca per computer portatili Dolphin CT50 e CT60.

Custodia 825-238-001 Custodia per computer portatili Dolphin CT50 e CT60.

 Impugnature per scansione
N O M E P R O D O T TO S K U D E S C R I Z I O N E

Impugnatura per scansione 

non agganciabile

CT50-SCH Impugnatura per scansione a pistola per 

computer portatili Dolphin CT50 e CT60. 

Per caricare il terminale è necessario rimuoverla. 
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